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L-force Software
Hinweise zur Installation im Silent Mode

 

Hinweise zur Installation im Silent Mode

Der Silent Mode ermöglicht eine automatische Installation der L-force Software im Batch-
betrieb.

Alle normalerweise während der Installation abgefragten Benutzereingaben werden 
dem Setup in einer Konfigurationsdatei übergeben, die vom Anwender zu erstellen ist.

Als Vorlage wird die Konfigurationsdatei "input.cfg" mitgeliefert, in der alle Parameter 
in der Form NAME=Wert enthalten sind, über die das Setup konfigurierbar ist.

– Die Bedeutung jedes einzelnen Parameters können Sie den Kommentarzeilen in der 
Konfigurationsdatei entnehmen, die mit dem Schlüsselwort REM beginnen.

Aufrufparameter für das Setup-Programm

Um die Installation im Silent Mode zu starten, muss das Installationsprogramm mit dem 
Aufrufparameter /M und der Angabe der zu verwendenden Konfigurationsdatei gestartet 
werden:

Bei diesem Aufruf bleiben die Setup-Dialoge während der Installation sichtbar und der 
Verlauf der Installation kann überwacht werden.

Mit dem zusätzlichen Aufrufparameter /S lässt sich die Anzeige der Setup-Dialoge bei 
Bedarf ganz unterdrücken:

Die Konfigurationsdatei muss entweder im selben Verzeichnis wie das Installations-
programm liegen oder mit dem kompletten Pfad angegeben werden.

– Enthält der Pfad Leerzeichen, so muss die Angabe in Anführungszeichen stehen:

Tipp!

Für eine Standardinstallation des »L-force Loader« im "echten" Silent Mode genügt 
der Aufruf des Setup-Programms mit dem Aufrufparameter /S.

Die als Vorlage mitgelieferte Konfigurationsdatei "input.cfg" ist nur für eine Instal-
lation mit von der Standardvorgabe abweichenden Zielverzeichnissen erforderlich.

setup.exe /M=input.cfg

setup.exe /S /M=input.cfg

setup.exe /M="C:\Eigene Dateien\input.cfg"


