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	c250-S
	



Abnahmeprotokoll für c250-S

[bookmark: _GoBack]Das Abnahmeprotokoll ist für jede Sicherheits-Steuerung c250-S separat auszufüllen. Alternativ zum Ausfüllen der Tabellen können auch Screenshots des PLC Designer-Projekts eingefügt werden.

Das Ausfüllen dieses Abnahmeprotokolls entbindet nicht von der Kenntnis des PLC Designer Safety-Anwenderhandbuchs. Sie finden das Dokument im Installationsverzeichnis des PLC Designer unter PlcDesigner  Documentation  de. Im Zweifelsfall haben die Anforderungen des Safety-Anwenderhandbuchs Vorrang vor den Anforderungen dieses Abnahmeprotokolls.


Übersicht

	Abnahmetest Nr.
	[bookmark: Text1]     

	Datum
	[bookmark: Text2]01.01.2020

	Durchführende Person
	[bookmark: Text3]     



Maschinenbeschreibung und Übersichtsbild

	Hersteller
	[bookmark: Text5]     

	Maschine / Typ / Nummer
	[bookmark: Text4]     

	Anlage / Anlagenteil
	[bookmark: Text6]     

	Name der Sicherheits-Steuerung
	     

	Version des Schaltplanes / relevante Zeichnungsblätter
	[bookmark: Text15]     

	Endkunde
	[bookmark: Text16]     

	Übersichtsbild der Maschine


	Übersichtsbild des Sicherheitskreises






Ein- und Ausgangsvariablen

Beschreibung
Die Eingangsvariablen, deren Datenquelle und die Parametrierung werden hier aufgelistet.
Werden mehrere Baugruppen desselben Typs verwendet, ist die Tabelle dementsprechend zu duplizieren, nicht verwendete Tabellen bzw. Zeilen können gelöscht werden.

Safety-I/O-Modul (4xDI / 2xDO)
Name des Logischen E/A	     
Parametrierung
	Name
	Wert
	Einheit

	FSoE Adresse
	     
	

	Connection ID
	     
	

	Watchdog Zeit
	     
	ms

	Verwendete Eingänge
	     
	

	Externe Eingänge
	     
	

	Verwendete Ausgänge
	     
	

	Ausgänge mit externem GND
	     
	

	Testpulslänge Eingang 0
	     
	µs

	Testpulslänge Eingang 1
	     
	µs

	Testpulslänge Eingang 2
	     
	µs

	Testpulslänge Eingang 3
	     
	µs

	Testpulslänge Ausgang 0
	     
	µs

	Testpulslänge Ausgang 1
	     
	µs

	Testfrequenz Eingang 0
	     
	1/s

	Testfrequenz Eingang 1
	     
	1/s

	Testfrequenz Eingang 2
	     
	1/s

	Testfrequenz Eingang 3
	     
	1/s

	Testfrequenz Ausgang 0
	     
	1/min

	Testfrequenz Ausgang 1
	     
	1/min


I/O Abbild
	Variable
	Richtung
	Beschreibung

	     
	In
	Input 0

	     
	In
	Input 1

	     
	In
	Input 2

	     
	In
	Input 3

	     
	Out
	Output 0

	     
	Out
	Output 1



Safety-I/O-Modul (16xDI / 4xDO)
Name des Logischen E/A	     
Parametrierung
	Name
	Wert
	Einheit

	FSoE Adresse
	     
	

	Connection ID
	     
	

	Watchdog Zeit
	     
	ms

	Eingang 0
	     
	

	Eingang 1
	     
	

	Eingang 2
	     
	

	Eingang 3
	     
	

	Eingang 4
	     
	

	Eingang 5
	     
	

	Eingang 6
	     
	

	Eingang 7
	     
	

	Eingang 8
	     
	

	Eingang 9
	     
	

	Eingang 10
	     
	

	Eingang 11
	     
	

	Eingang 12
	     
	

	Eingang 13
	     
	

	Eingang 14
	     
	

	Eingang 15
	     
	

	Eingang 0 extern
	     
	

	Eingang 1 extern
	     
	

	Eingang 2 extern
	     
	

	Eingang 3 extern
	     
	

	Eingang 4 extern
	     
	

	Eingang 5 extern
	     
	

	Eingang 6 extern
	     
	

	Eingang 7 extern
	     
	

	Eingang 8 extern
	     
	

	Eingang 9 extern
	     
	

	Eingang 10 extern
	     
	

	Eingang 11 extern
	     
	

	Eingang 12 extern
	     
	

	Eingang 13 extern
	     
	

	Eingang 14 extern
	     
	

	Eingang 15 extern
	     
	

	Ausgang 0
	     
	

	Ausgang 1
	     
	

	Ausgang 2
	     
	

	Ausgang 3
	     
	

	Ausgang 0 ExtGround
	     
	

	Ausgang 1 ExtGround
	     
	

	Ausgang 2 ExtGround
	     
	

	Ausgang 3 ExtGround
	     
	

	Eingang 0 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 1 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 2 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 3 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 4 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 5 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 6 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 7 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 8 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 9 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 10 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 11 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 12 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 13 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 14 Filterzeit
	     
	µs

	Eingang 15 Filterzeit
	     
	µs

	Testpulslänge Ausgang 0
	     
	µs

	Testpulslänge Ausgang 1
	     
	µs

	Testpulslänge Ausgang 2
	     
	µs

	Testpulslänge Ausgang 3
	     
	µs

	Testfrequenz Eingang 0 / 4
	     
	Hz

	Testfrequenz Eingang 1 / 5
	     
	Hz

	Testfrequenz Eingang 2 / 6
	     
	Hz

	Testfrequenz Eingang 3 / 7
	     
	Hz

	Testfrequenz Eingang 8 / 12
	     
	Hz

	Testfrequenz Eingang 9 / 13
	     
	Hz

	Testfrequenz Eingang 10 / 14
	     
	Hz

	Testfrequenz Eingang 11 / 15
	     
	Hz

	Testfrequenz Ausgang 0
	     
	1/min

	Testfrequenz Ausgang 1
	     
	1/min

	Testfrequenz Ausgang 2
	     
	1/min

	Testfrequenz Ausgang 3
	     
	1/min

	Safety-Matte 0
	     
	

	Safety-Matte 1
	     
	

	Safety-Matte 2
	     
	

	Safety-Matte 3
	     
	

	Stufenschalter 0
	     
	

	Stufenschalter 1
	     
	


I/O Abbild
	Variable
	Richtung
	Beschreibung

	     
	In
	Input 0

	     
	In
	Input 1

	     
	In
	Input 2

	     
	In
	Input 3

	     
	In
	Input 4

	     
	In
	Input 5

	     
	In
	Input 6

	     
	In
	Input 7

	     
	In
	Input 8

	     
	In
	Input 9

	     
	In
	Input 10

	     
	In
	Input 11

	     
	In
	Input 12

	     
	In
	Input 13

	     
	In
	Input 14

	     
	In
	Input 15

	     
	Out
	Output 0

	     
	Out
	Output 1

	     
	Out
	Output 2

	     
	Out
	Output 3



9400 SM302
Name des Logischen E/A	     
Parametrierung
	Name
	Wert
	Einheit

	FSoE Adresse
	     
	

	Connection ID
	     
	

	Watchdog Zeit
	     
	ms


I/O Abbild
	Variable
	Richtung
	Beschreibung

	     
	In
	STO active

	     
	In
	SOS active

	     
	In
	SDIpos active

	     
	In
	SDIneg active

	     
	In
	Error active

	     
	In
	SS1 active

	     
	In
	SS2 active

	     
	In
	OMS

	     
	In
	OMS active

	     
	In
	RMS active

	     
	In
	ES active

	     
	In
	SLI active

	     
	In
	SSE active

	     
	In
	SLS1 active

	     
	In
	SLS2 active

	     
	In
	SLS3 active

	     
	In
	SLS4 active

	     
	In
	SLS1 observed

	     
	In
	SLS2 observed

	     
	In
	SLS3 observed

	     
	In
	SLS4 observed

	     
	In
	SLP1 observed

	     
	In
	SLP2 observed

	     
	In
	SLP3 observed

	     
	In
	SLP4 observed

	     
	In
	SCA1 within limit

	     
	In
	SCA2 within limit

	     
	In
	SCA3 within limit

	     
	In
	SCA4 within limit

	     
	In
	SREF active

	     
	In
	SREF available

	     
	In
	SDIpos observed

	     
	In
	SDIneg observed

	     
	In
	PDSSpos observed

	     
	In
	PDSSneg observed

	     
	In
	SMS observed

	     
	In
	Safe speed status

	     
	In
	Safe speed n=0

	     
	In
	Positive direction

	     
	In
	SD-In 1

	     
	In
	SD-In 2

	     
	In
	SD-In 3

	     
	In
	SD-In 4

	     
	In
	SD-Out1

	     
	In
	Actual Speed n_safe

	     
	In
	Actual Position p_safe (low word)

	     
	In
	Actual Position p_safe (high word)

	     
	Out
	STO

	     
	Out
	SS1

	     
	Out
	SS2

	     
	Out
	SDIpos

	     
	Out
	SDIneg

	     
	Out
	AIE

	     
	Out
	AIS

	     
	Out
	SREF_Start

	     
	Out
	SREF_Load

	     
	Out
	OMS

	     
	Out
	RMS

	     
	Out
	ES

	     
	Out
	SLI

	     
	Out
	SSE

	     
	Out
	SLS1

	     
	Out
	SLS2

	     
	Out
	SLS3

	     
	Out
	SLS4

	     
	Out
	SLP1

	     
	Out
	SLP2

	     
	Out
	SLP3

	     
	Out
	SLP4

	     
	Out
	PDSS

	     
	Out
	SD_Out1



I950 ES
Name des Logischen E/A	     
Parametrierung
	Name
	Wert
	Einheit

	FSoE Adresse
	     
	

	Connection ID
	     
	

	Watchdog Zeit
	     
	ms

	Parametersatz CRC
	     
	


I/O Abbild
	Variable
	Richtung
	Beschreibung

	     
	In
	STO active

	     
	In
	SOS active

	     
	In
	SDIpos active

	     
	In
	SDIneg active

	     
	In
	Error active

	     
	In
	SS1 active

	     
	In
	SS2 active

	     
	In
	SOS observed

	     
	In
	OMS active

	     
	In
	RMS active

	     
	In
	ES active

	     
	In
	SLI active

	     
	In
	SSE active

	     
	In
	SLS1 active

	     
	In
	SLS2 active

	     
	In
	SLS3 active

	     
	In
	SLS4 active

	     
	In
	SLS1 observed

	     
	In
	SLS2 observed

	     
	In
	SLS3 observed

	     
	In
	SLS4 observed

	     
	In
	SLP1 observed

	     
	In
	SLP2 observed

	     
	In
	SLP3 observed

	     
	In
	SLP4 observed

	     
	In
	SCA1 within limits

	     
	In
	SCA2 within limits

	     
	In
	SCA3 within limits

	     
	In
	SCA4 within limits

	     
	In
	SHOM active

	     
	In
	SHOM available

	     
	In
	SDIpos observed

	     
	In
	SDIneg observed

	     
	In
	PDSSpos observed

	     
	In
	PDSSneg observed

	     
	In
	SMS observed

	     
	In
	SSM within limits

	     
	In
	Safe speed OK

	     
	In
	n=0

	     
	In
	Positive direction

	     
	In
	MUT active

	     
	In
	SD-In1

	     
	In
	SD-In2

	     
	In
	SD-In3

	     
	In
	SD-In4

	     
	In
	SD-Out1

	     
	In
	SBC active

	     
	In
	SBC activated

	     
	In
	Actual velocity n_safe

	     
	In
	Actual Position p_safe (low word)

	     
	In
	Actual Position p_safe (high word)

	     
	Out
	STO

	     
	Out
	SS1

	     
	Out
	SS2

	     
	Out
	SOS

	     
	Out
	SDIpos

	     
	Out
	SDIneg

	     
	Out
	AIE

	     
	Out
	AIS

	     
	Out
	SHOM_Start

	     
	Out
	SHOM_Load

	     
	Out
	OMS

	     
	Out
	RMS

	     
	Out
	ES

	     
	Out
	SLI

	     
	Out
	SSE

	     
	Out
	SLS1

	     
	Out
	SLS2

	     
	Out
	SLS3

	     
	Out
	SLS4

	     
	Out
	SLP1

	     
	Out
	SLP2

	     
	Out
	SLP3

	     
	Out
	SLP4

	     
	Out
	PDSS

	     
	Out
	SD-Out1

	     
	Out
	SBC



Logische IO
	Name
	Variable(n)
	Richtung
	Datentyp

	     
	     
	In
	     

	     
	     
	In
	     

	     
	     
	In
	     

	     
	     
	Out
	     

	     
	     
	Out
	     

	     
	     
	Out
	     



Lokale Variablen
	Name
	POU
	Datentyp

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     



GVL	     
	Variable(n)
	Datentyp(en)

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	     
	     



Safety Tasks
Zykluszeit       ms
	Aktiviert
	Programm
	Kommentar

	|_|
	     
	     

	|_|
	     
	     

	|_|
	     
	     

	|_|
	     
	     

	|_|
	     
	     

	|_|
	     
	     

	|_|
	     
	     



Testdurchführung

	Erstinbetriebnahme
	bitte
ankreuzen
	[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|

	Wiederinbetriebnahme (z.B. nach Zerlegung für Maschinentransport)
	
	|_|

	Serieninbetriebnahme
	
	[bookmark: Kontrollkästchen4]|_|

	Funktionsänderung
	
	|_|



Eine qualifizierte Entwicklung und Verifikation der Anwendungssoftware z. B. mit Hilfe des V-Modells wird vorausgesetzt.
Die Validierung der Funktionen ist in Anlehnung an die Matrixmethode des IFA (Report 2/2016) vorgesehen. Es wird hier auf das „Ursache-Wirkungs-Diagramm“ aus Kap. 6.7 referenziert. Die folgende Tabelle muss für jede Funktion dupliziert werden. Dies sollte vor dem Ausfüllen geschehen.

Nutzen Sie die Druckfunktion des PLC Designer, um den Ausdruck des Programms dem Protokoll später als Anhang beizufügen.
Sicherheitsfunktion "     " SF.1:
Teilfunktion "     " T.1.1:
POU      	Netzwerk(e)	     

	Nr.
	Eingänge
	Bezeichnung
	Ausgänge

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Funktion 
	Ok |_|
	Nicht ok |_|





Protokollabschluss

Prüfsummen (CRC)
	Zeile
	Typ
	Name
	Pin-Version
	Pin-Prüfsumme

	1
	APP
	     
	     
	16#     

	2
	TASK
	     
	     
	16#     

	3
	PRG
	     
	     
	16#     

	4
	FB
	     
	     
	16#     

	     
	MAP
	     
	     
	16#     

	     
	CNF
	     
	     
	16#     

	     
	     
	     
	     
	16#     




Datensicherung PLC Projekt

	
	Speichermedium
	Hinterlegungsort

	
	Art
	Bezeichnung / Version
	Datum
	

	Parameter
	     
	     
	     
	     

	Schaltpläne
	     
	     
	     
	     




Gegenzeichnungen

Inbetriebnehmer

Bestätigt wird die im Auftrag ausgeführte fachgerechte Durchführung der oben aufgeführten Tests und Kontrollen.

	Datum
	Name
	Firma / Abteilung
	Unterschrift

	     
	     
	     
	




Maschinenhersteller

Bestätigt wird, dass der Ausdruck der durchgeführten Parametrierung und Programmierung (Anhang dieses Protokolls) mit dem eigenen Vorgabedokument auf Übereinstimmung verglichen wird. Die Verantwortung für die Sicherheit der Maschine verbleibt beim Maschinenhersteller.

	Datum
	Name
	Firma / Abteilung
	Unterschrift
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